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DVB štandard

• Digital Video Broadcasting(digitálne televízne vysielanie)

• Základné rozdelenie:

• DVB – C(Cable)

• DVB – T(Terestrial)

• DVB – S(Satelit)

• DVB – S2(Satelit)



Školitelia: Peter Adamkovič, Ladislav Rado, Lukáš Kovaľ Dátum:28.04.2010
Názov: MagioSat – DVB-S(2) technológia Odbor: OCL

DVB – S a DVB – S2
• DVB – S:

• Pôvodný štandard pre satelitnú televíziu(1995).

• Pre kódovanie TS a kompresiu videa používa MPEG-2.

• Možnosť príjmať SD aj HD TV stanice.

• DVB – S2:
• Nová vylepšená verzia(vyvinutý 2003, schválená ETSI 2005).

• V budúcnosti úplná náhrada DVB – S kvôli nesporným výhodám.

• 30% výhodnejšia oproti DVB – S.

• Na kompresiu sa používa lepší H.264/MPEG-4 AVC.

• H.264 znamená menšiu náročnosť na dátovú kapacitu.
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Prečo DVB – S2?

• Väčšia kapacita transpondéra.

• Nové typy modulácie(QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK,...).

• Plná podpora H.264/MPEG-4 AVC.

• Spätná kompatibilita s DVB – S.

• Jednoduchšia integrácia/aplikácia interaktívnych služieb.

• Lepšia implementácia FEC(Forward Error Correction).

• STB tuner je kompatibilný s DVB – S2 (spätná kompatibilita s DVB - S).
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Transportný stream

• Je komunikačný protokol pre audio, video a dáta(container format). 
Špecifikovaný v MPEG-2 norme.

• Hlavným účelom je multiplexovanie digitálneho videa a audia so 
zabezpečením synchrónneho  výstupu.

• Ponúka možnosť „Error Correction“ pri prenose cez nespoľahlivé médium.
• Pre technológiu DVB – S(2) sa používa vo formáte MPTS(Multi Program 

Transport Stream).
• MPTS je schopný niesť viacero nezávislých TV programov, rádií, dátových 

kanálov(napr.: obslužné dáta pre STB).
• Zvyčajne sa jeden transpondér rovná jednému MPTS.
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Vznik Transportného Streamu
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Zloženie Transportného Streamu
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TS Reader
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PDMS server
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AMOS2,3  - základné informácie

• Pozícia - GEOstacionárna dráha(36000km) nad rovníkom s pozíciou 4°
Západne.

• AMOS3 doplňuje AMOS2 kvôli zvýšeniu prenosovej kapacity.
• Relatívne nový satelit(SPACECOM).
• AMOS3 má 12 transpondérov so šírkou pásma 72MHz.
• Hlavná zóna pokrytia: Moldavsko, Rumunsko(EIRP=56dBW), pre 

Slovensko je EIRP=54dBW. 
• AMOS 3 má aj dva 500MHz transpondéry s využitím na prístup k 

obojsmernému internetu.
• Služba Magio SAT  využíva oba satelity, ako AMOS 3 tak aj AMOS 2 

(FTA).
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Satelitná mapa pokrytia AMOS2,3



Školitelia: Peter Adamkovič, Ladislav Rado, Lukáš Kovaľ Dátum:28.04.2010
Názov: MagioSat – DVB-S(2) technológia Odbor: OCL

Transpondér
• Komunikačné satelity využívajú pri prenose dát kanály resp. transpondéry.

• Separátna HW jednotka na satelite označovaná ako transreceiver, resp. 
repeater. Uplink dát s Head-end(over 14GHz) a downlink dát k STB(10-
12GHz).

• Šírka pásma transpondéra je 72MHz. 

• V závislosti od použitej Symbol Rate a Modulácii môže prenášať dáta v 
rámci normy DVB-S2 do 58Mbit (pri špecifických nastaveniach aj viac).

• Každý transpodér sa definuje frekvenciou a polarizáciou.

• V rámci služby MagioSat budeme využívať 4 transpondérov.

• Home transpondér – okrem TV kanálov prenáša aj obslužné dáta pre STB 
(EIT-EPG, CAT-EMM, Presets, PMT - FW).
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Transpondéry využivané pre službu 
MágioSat

• Transpondéry Magyar Telekom a ich parametre:

10.722GHz, vertikálna polarizácia, DVB-S2, SR 30.000, FEC 2/3

10.758GHz, vertikálna polarizácia, DVB-S2, SR 30.000, FEC 2/3 (MT -
-Home transpondér)

10.806GHz, vertikálna polarizácia, DVB-S2, SR 30.000, FEC 2/3 (ST -
Home transpondér)

10.542GHz, vertikálna polarizácia, DVB-S2, SR 30.000, FEC 2/3
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Slovak Telekom Home Transpondér
www.lyngsat.com
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Head-end

• Umiestnený je v maďarsku, službu zabezpečuje Magyar 
Telekom (predtým T-Kabel).

•Jednotlivé komponenty:
• Receiver

• Encoder

• Multiplexor

• EPG data server

• PDMS server

• CONAX server

• Firmware injector

• Subtitle injector
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Štatistický multiplex

• Úlohou je prerozdeľovanie Bit Rate na transpondéry(58Mbit) medzi 
jednotlivé programy podľa potreby.

• Pri štatistickom multiplexe prebieha neustála komunikácia medzi 
enkodérmi a multiplexerom.

• Výrazne šetrí priestor na transpondéri.

• Štatistický multiplex je jedným z dôvodov meškania digitálneho vysielania 
oproti analógovému.

• MagioSat využíva štatistický multiplex (Statistical Multiplexor Harmonic). 
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Uplink stanica, Satelit a STB

• Head-end –prijímanie, spracovanie a následný uplink na satelit.

• STB -príjem signálu a následne zobrazenie prijímaných dát.
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Dáta zasielané z ST(prevádzkové)

• EPG data, zasielané každý deň na 14 dní vopred (EPG dáta na STB sú 
na 7 dní vopred).

• PDMS dáta (zasielané, len v prípade zmeny –FTA TV kanály).

• Provisioning dáta (aktivácia, deaktivácia smart-kariet, pridávanie alebo 
odoberanie TV balíčkov, reset PIN kódu).

• FW update (zasielanie nového firmware STB za účelom upgrade 
zákazníckych STB), zvlášť PVR a nonPVR.
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EPG – Electronic Program Guide(obsah)

• EPG je vysielane v tabuľkách EIT(Event InformationTable) transportného 
streamu

• Obsahuje:

•Názov programu

•Čas premietania: začiatok a dĺžku

•Priradenie k TV kanálu

•Krátky popis

•Dlhý popis

•Kategóriu programu (film, seriál, atď...

•Rodičovská kontrola
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EPG – Electronic Program Guide
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EPG – Electronic Program Guide(platforma)
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Principiálna schéma vysielania DVB – S(2)
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Interaktívne aplikácie – Magio Portál
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Interaktívne aplikácie – Magio Portál
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Praktická ukážka

• Upgrade PVR a nonPVR STB

• STB – Základné parametre

• STB – Vstupy/Výstupy

• Prehľad menu STB

• Satelitné paraboly, LNB, úchytky,....
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Set Top Box – základné požiadavky
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• PVR STB  - dvoj tunerový 

• Non PVR STB – USB port pripravený pre timeshift

• STB je certifikovaný vendorom na CONAX CAS7

• DVB-S2,MPEG4 (H.264 AVC) 

• HD rozlíšenie 720p alebo 1080i

• Dolby Digital viackanálový zvuk

• Internetový browser  XION (Magio portál)

• Timeshift – časový posun

• Teletext s národnými znakmi

• Prepínanie viackanálového zvuku

• EPG s národnými znakmi
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Set Top Box PVR – interface

• HDMI s HDCP

• SCART

• Video RGB

• USB port 

• Analóg audio výstup cez cinch

• SPDIF – digitálne priestorové audio 

• Ethernet (Magio portál)

• 2x Anténny vstup

• RC s ovládaním všetkých funkcií
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Porovnanie s IPTV
Spoločné vlastnosti:

• Video v kompresii MPEG4 (h.264.10 AVC) a HD rozlíšení a DD zvuk

• Nahrávanie cez interný HDD , EPG, Magio Portál 

Rozdiely:

• MagioSat je dostupne prakticky na 100% územia SR

• rozdielny TV raster

• rozdielny zapping time

• Spätná väzba (satelit –existuje spätný kanál)

• Magio SAT zatiaľ nemá VOD 

• Iný princíp vyhľadávania v EPG (IPTV je na platforme, SAT lokálne)

• Identifikácia (kábel vs. Smart karta) 

• Zložitosť inštalácie

• Iný headend a midleware

• MPTS vs. SPTS
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Ďakujem za pozornosť

Priestor na otázky.


